
Sélectionnez le bon embout en fonction du type de lingettes que vous allez utiliser :  

Ouvrez la distributrice en 
utilisant la clé fournie 

Alignez l'ouverture de la 
courbe en haut de la 
distributrice avec la grande 
encoche de l'embout. 

IMPORTANT 
LIRE S'IL VOUS PLAÎT  

09/2019 

Embout gris – grande ouverture :  Embout noir – petite ouverture : 
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Pour obtenir des embouts supplémentaires, contactez-nous en composant le 855-348-9473  
(du lundi au vendredi, 8:30h à 17h, heure de l'est) 

Poussez l'embout jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche 

Fermez la porte de la 
distributrice jusqu'à ce 
qu'elle se verrouille 

Ouvrez la 
distributrice en 
utilisant la clé 
fournie. 

vous pouvez garder 
l'unité sur le mur. 
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Utilisez une pince pour 
décrocher les clips en 
plastique à l'arrière du 
plateau noir.  

Une fois les clips 
déverrouillés, glissez 
doucement le plateau vers 
l’avant pour le retirer.  

Suivez les étapes ci-dessus 
pour placer le nouvel 
embout.  
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Si votre distributrice murale utilise un plateau et une buse, vous devrez le 
retirer avant d’installer le nouvel embout. 

 

Suivez ces instructions pour retirer le plateau et la buse  
(outil nécessaire: pince à bec effilé ) 

ARRÊT 


